
GENERATEUR SYNTH ETISEUR 



300 Hz/ 60 MHz 




Le generateur synthetiseur Adret 3300 A* 
est un instrument qui associe la souplesse 
d’utilisation d’un generateur de laboratoire 
aux qualites de stability et de precision d’un 
synthetiseur de frequence : 



• Une seule gamme de frequence de 300 Hz a 
60 MHz avec 1 Hz de resolution. 




• Stability de frequence ± 5.10' 9 /24 h. 

• Bruit de phase pres de la porteuse a 
-HOdB/Hz. 

• Regulation du niveau de sortie de ± 0,3 dB 
dans toute la gamme de frequence. 



300Hz 

60MHz 



Le niveau de sortie est ajustable de + 20 dBm 
a — 130 dBm a l’aide d’un attenuateur par pas 
de 1 0 dB et de deux verniers permettant un 
reglage continu de + 3 dB a — 10 dB, avec 
visualisation sur galvanometre gradue en Veff 
et en dBm. 

Le signal de sortie est modulable en AM et FM, 
soit a l’aide de quatre frequences BF de 
modulation interne, soit par tout signal exterieur 
de frequence inferieure a 1 50 kHz en AM et 
inferieure a 70 kHz en FM. Le taux de 
modulation AM et l’excursion FM sont visualisees 
sur le galvanometre, en deux gammes «30%» et 
«100%» selectionnees par bouton-poussoir. 

La modulation FM, comme la fonction 
Recherche, s’effectue k l’interieur de sept 
gammes d ’interpolation en progression decimale 
(± 10°Hz...± 10 6 Hz). 



* Cet instrument possede une version systeme, 
le 3310 A, programmable en frequence et en 
niveau. 
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Asservissement Sortie 

sur etalon exterieur de TosdMateur d Interpolation 

5 MHz ou 10 MHz 5 MHz ± 1 MHz 




Sortie de reference Connecteur de 

1 0 M Hz progr a m m at io n d e la f req u en ce 



CARACTERISTIQUES TECHNIQUES 



FREQUENCE 

* Nombre de ch if ires ; 8 

* Resolution ; 1 Hz 

* Gam me de frequence : 300 Hz a 
59 999 999 Hz. 

Stabilite : 

+ 2.1 CT S /24 h apres 72 h de fonction- 
nement ininteirompu. 

±5.Ur 9 /24 h apres 3 mors de fonction- 
nement inin ten ompu. 

Reglage continu de frequence (avec 
oscillateur d 'interpolation) : 

* 7 gammes de variation de frequence 
(+10 6 a + 10° Hz>. 

* Reglage de la frequence par poten- 
tiometre 10 tours autour de la valeur 
select iormee par les commutateurs places 
a gauche du voyant LED indiquant la 
gam me d 'interpolation. 

* Visualisation sur echelle graduee + 1 , 
0, - L Resolution ± 2 %. 

■ Stabilite :± 10 3 /l0 mn 

Sortie de Toscillateur d ’interpolation : 

Sur panneau airiere par prise BNC, 
5 MHz ± 1 MHz. 

* Niveau de sortie : 100 mV eff/50 ft, 
pour contrdle de la frequence d'inter- 
polation par compteur exterieur. 

* Calibration de Toscillateur d 'inter- 
polation : par potentiometre a axe 
fendu sur la face avant (battement 
avec frequence de sortie 0 Hz). 

ASSERVISSEMENT 

Sur ctalon exterieur, par comparator 
incorpore. 

Frequence : 5 MHz ou 10 MHz 

Niveau : 200 mV a 1 V eff/50 ft 

Controle de Vasservissement par Finter- 
mediaire de deux voy ants «LED»,caiage 
du pilote interne par potentiometre 
1 0 tours, tension d’asservjssement pilote 
± 5 V disponible sur panneau arriere. 

SORTIE 10 MHz DE REFERENCE 

500 mV eff/50 ft 

NIVEAU DE SORTIE 
Impedance de sortie : 50 ft 
Dynamique : 

150 dB : de + 20 dBm a - 130 dBm 
(2,24 V eff a 70 nV eff/50 ft). 

Attenuation : 

140 dB par attenuates 10 dB par 
10 dB, et + 3 dB a - 10 dB par deux 
verniers. 

* Taux d'onde stationnaire <! 1,2 quelle 
que soit la position de Fattcnuateur. 

* Precision de 1'attenuateur :± 2 dB pour 
140 dB d ’attenuation. 

Affichage du niveau de sortie : 

par galvanometre et attcnuatcur gradue 

de + 20 dBm a — 1 20 dBm . 

* Precision de lecture du galvanometre : 
+ 5 % pleine echelle. 

Regulation du niveau de sortie i 
±0,3 dB de 300 Hz a 60 MHz. 

Indicateur de saturation : 

Sur la position + 20 dBm, un voyant de 
saturation s’allume pour tout niveau 
superieur a + 20 dBm. 

Sur les autres sensibilites , aucune satura- 
tion n’est possible dans toute la gamine 
du galvanometre quelle que soit la 
modulation AM . 



PURETE SPECTRALE (a + 13 dBm) 

Rales harmoniques : - 40 dB (typique 
-45 dB) 

Rales non harmoniques : - 75 dB 
(typique - SO dB) 

Bruit dc phase dans une bande de 1 Hz : 




MODULATION AM : 

Taux de modulation :0a 100% 
(reglage pax potentiometre). 



Mesure du taux de modulation : 

Sur galvanometre, par pression de la 
touche «30 %» ou « 100 %» . 

* Precision de la mesure du taux de 
modulation :±5 % pleine echelle. 

Modulation par signaux internes : 

* Oscillateur BF a points fixes selec- 
tionnes par houtompoussoir : 4,5 kHz! 
1 kHz, 400 Hz et 50 Hz (precision de 
Ja frequence ± 10 %). 

* Sortie du signal de modulation : 

± 5 Vcrete/10 kft par prise BNC sur 
panneau avant. 

Modulation par signaux extern es : 

* Bande passante a 3 dB pour taux dc 
modulation 0 a 100 % : continu a 
150 kHz. 

* Bande passante a 0,5 dB pour taux 
de modulation 0 a 100 % : 30 Hz a 
70 kHz. 

* Sensibilite : 100 mVcc/10 kft pour 
1 % de la gamme select iorrnee 

(avec potentiometre de reglage sur 
position maximum). 

Distorsion de I'enveioppe 
(Signal de sortie + 13 dBm) 

* Composantes harmoniques : 

- 40 dB pour taux de modulation 
5 0 % ef BF del kHz. 

» Modulation dc phase residuellc : 
0,2 rd pour 50 % de modulation et BF 
de 1 kHz. 

En AM, le voyant de saturation s'allume 
lorsque le signal depose + 20 dBm sur les 
cretes de modulation , 

MODULATION DE FREQUENCE 

Deviation de frequence : 

Reglage de la deviation de frequence : 
par potentiometre, de 0 a 100 % de la 
gamme choisie. 

7 gammes, selection de la deviation 
Crete maximum par bouton-poussoir 
(±10 6 Hz a 10° Hz). 

Mesure de la deviation de frequence : 
a Faide du galvanometre, en % pax 
rapport a la gamme choisie, en appuyant 
sur le bouton-poussoir «3G %» ou 
«100%». 

* Precision de la lecture ; 

± 5 % pleine echelle 

■ Linearite : ± 5 % 



Sortie de la frequence d 'interpolation : 
par prise BNC sur panneau arriere. 

5 MHz ± 1 MHz pour deviation ±100% 
(niveau 100 mV eff/50 ft). 

Modulation par signaux internes : 

* Oscillateur BF a points fixes selec- 
tionnes par bouton-poussoir : 4,5 kHz, 

1 kHz, 400 Hz et 50 Hz (pr&cision de 
la frequence ± 10%). 

* Sortie du signal de modulation : 
± 5 Vcrete par prise BNC sur panneau 
avant. 

Modulation par signaux externes : 

* Bande passante a 3 dB pour 100 % de 
deviation : continu a 70 kHz. 

* Sensibilite : 100 mVcc/10 kft pour 1 % 
de la gamme selectionnee 

(le potentiometre de reglage etant sur la 
position maximum). 

Distorsion FM : composantes harmo- 
niques < - 35 dB pour une frequence 
moduiante de 15 kHz. 

Modulation AM residuelle : 

< 0,7 % pour un Af de 75 kHz sur la 
gamme ± 100 kHz ct une BF de 1 kHz. 

PROGRAMMATION 

Le passage du mode Local au mode 
Program mat ion est realise par la 
commande manuelle place e sur le 
panneau avant, ou par l'intermediaire 
du connecteur de programmation place 
sur le panneau arriere, avec priori te pour 
le mode Progr animation. 

Program mat ton de la frequence 

* Loglque TTL aprelevement de courant. 
Niveau «0» :0V a +0,4 V/0,2 mA 
Niveau « 1 » : + 2 V a + 5 V/0,1 mA 

* Code BCD par allele 

* Resolution : 1 Hz 

* Temps d 'acquisition : 
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Temps d acquisition 
& 10 Hz dels 
frequence desire e 


10 7 Hz 
et 10 s Hz 


0,5 ms 


1 ms 


10 s Hz 


1 ms 


1,5 ms 


10 4 Hz 


0,7 ms 


1 ms 


1G 3 Hz 


0,5 ms 


0,7 ms 


Infcrieur 


En 1 ms, Ferreur de 


ou egal 


frequence est 


a 10 2 Hz 


inferieuie a 1 Hz 



Les temps d 'acquisition ci-dessus ne 
dependent que du poids des increments 
affectes par le changement de frequence . 



Alimentation 

Tension : 115 V - 230 V (± 10 %) 
Frequence : 5G a 400 Hz 
Consommation : 30 VA 
Dimensions 
Adaptable au rack 19” 

Hauteur : 132 mm (3U) 

Largeur : 440 mm 
Profondeur : 452 mm (hors tout) 
Masse : 12 kg environ 
Environnement : 

Fonctionnement : 0 a + 50*C 
Stockage : - 20*C k + lOXl 




Toutes les mesures de precision et de stabilite de frequence sont realisees dans not re khoratoire de metrologie habilite par le BNM , 



Ces camcteristiques sont suscep iibles d'etre modifiees satis preavis. 
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